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EC-UP8P8C-6-003-TR-500
EC-UP8P8C-6-003-TR-500

Детальные характеристики
Характеристика Значение
Категория  6
Полоса пропускания, МГц  250
Исполнение  Неэкранированное
Тип коннекторов  RJ45/8P8C
Диаметр проводников кабеля, мм  0,47 - 0,51
Максимальный диаметр изоляции, мм  0,84 - 0,99
Покрытие контактов, мкд  3
Материал корпуса  Прозрачный поликарбонат, соответствует UL94-V2
Цвет  Прозрачный
Монтаж  Обжим, с помощью спец. инструмента

Соответствие стандартам  
Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN
50173 и TIA/EIA-568

Поддерживаемые приложения  
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25,
ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16
Passive

Диапазон температур, С  
Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от -10 до +50 °C.
Эксплуатация от -30 до +70 °C

Упаковка  Полиэтиленовый пакет по 500 шт
Гарантия  1 год


	Детальные характеристики
	Детальные характеристики


